
     

Машины для мойки и 
сушки ящиков ELPRESS EKW/EAB



 

 

EKW-1500
Производительность до 170 ящиков/ч

Размеры машины (LxBxH) 2462х1184х1649 мм

Размеры туннеля (BxH) 600х410 мм

Мощность насоса 3 кВт

Объем моечного танка 180 л

Расход воды на ящик 0,3-0,5 л

EKW-2500
Производительность до 400 ящиков/ч

Размеры машины (LxBxH) 3390х1231х1600 мм

Размеры туннеля (BxH) 600х320 мм

Мощность насоса 5,5 кВт

Объем моечного танка 300 л

Расход воды на ящик 0,3-0,5 л

EKW-3500
Производительность до 600 ящиков/ч

Размеры машины (LxBxH) 4389х1231х1600 мм

Размеры туннеля (BxH) 600х320 мм

Мощность насоса 7,5 кВт

Объем моечного танка 300 л

Расход воды на ящик 0,3-0,5 л

 

EKW-5000 (с зоной предварительной мойки)
Производительность до 800 ящиков/ч

Размеры машины (LxBxH) 5889х1231х1600 мм

Размеры туннеля (BxH) 600х320 мм

Мощность насоса 2x5,5 кВт

Объем моечного танка 2x300 л

Расход воды на ящик 0,3-0,5 л

Модули мойки и ополаскивания



EKW-6000 (с зоной предварительной мойки)
Производительность до 1000 ящиков/ч

Размеры машины (LxBxH) 6888х1231х1600 мм

Размеры туннеля (BxH) 600х320 мм

Мощность насоса 1x5,5 + 1x7,5 кВт

Объем моечного танка 2x300 л

Расход воды на ящик 0,3-0,5 л

EKW-7000 (с зоной предварительной мойки)
Производительность до 1120 ящиков/ч

Размеры машины (LxBxH) 7888х1231х1600 мм

Размеры туннеля (BxH) 600х320 мм

Мощность насоса 2x7,5 кВт

Объем моечного танка 2x300 л

Расход воды на ящик 0,3-0,5 л

Машины серии EKW могут оснащаться различными 
дополнительными транспортерами и системами тарной 
логистики, иметь двухрядное исполнение с 
производительностью до 5000 ящиков/ч.



 
 

 

Модели EAB-1-ST EAB-2-ST
Размеры машины (LxBxH) 2500х1231х1600 мм 2500х1231х1600 мм

Размеры туннеля (BxH) 600х320 мм 600х320 мм

Мощность вентилятора 1x5,5 кВт 2x5,5 кВт

Для снижения уровня шума от воздушных ножей, а также с целью 
термоизоляции для повышения эффективности обдува модули EAB могут 
быть также выполнены из термопанелей  Thermocell с боковыми 
распашными  дверцами для инспекции и обслуживания.  
Система отвода влаги обеспечивает сушку тары теплым и сухим воздухом.

Модули обдува и сушки
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